
Produktová řada Nilotech
Zařízení pro kontrolu kvality a 

monitorování pro specializované laboratoře 

Verze: 11/2025



Ušetřete drahocenný čas na 
kontrole kvality a procesů 

„Když používám svůj NiloChecker, je snadné a rychlé kontrolovat plyn 
a teplotu v inkubátorech. Současně měřím oba parametry a rychle se 
přesunu do jiného inkubátoru; přístroj dokonce ukládá všechna měření. 
NiloChecker si vždy beru s sebou do našich různých laboratoří – snadno 
se přenáší a je super přesný.
Skutečné zařízení typu vše v jednom.“

Kirsten Simonsen, MSc
Vedoucí laboratoře, hlavní embryolog
Maigaard Fertilitetsklinik

„Se setem NiloCheckeru a senzory jsem nesmírně spokojený. Z mých zkušeností vím, že Nilotech je nadšená a 
angažovaná společnost, která se zavázala ke kvalitě a jejich produktová řada Nilochecker to jasně odráží.“

Přestože se jedná o vysoce výkonný nástroj, Nilochecker je přístupný, přímočarý a snadno použitelný. Je robustní a 
dobře přizpůsobený laboratornímu použití a klíčové konstrukční prvky pomáhají usnadnit a zajistit správné a přesné 
použití. V případech, kdy se v konkrétních scénářích koncového použití objevily nedostatky, společnost Nilotech uvítala 
zpětnou vazbu od koncových uživatelů a pracovala na jejich řešení. Neustále zdokonaluje a vylepšuje své návrhy a 
také přichází s novými produkty. Vždy se těším, až tyto nové produkty uvidím a použiji je v praxi.

Moje sada NiloCheckeru je všude se mnou. Její přesnost, spolehlivost a užitečnost jsou bezkonkurenční a dělají z 
ní nepostradatelnou. Ať už ji mám v příručním zavazadle do letadla nebo v batohu při návštěvě místního servisu, 
mám ji vždy v tašce a připravenou k použití. Vzhledem k tomu, že jsem NiloChecker v posledních několika letech 
hojně používal, si nyní nedokážu představit, že bych bez něj pracoval. Je to vynikající nástroj, na který se spoléhám a 
používám ho s důvěrou. Děkuji, Nilotech!“

Tim Carter, PhD
Vědecký a technický ředitel
Fertitech Kanada

Inovativní, 
výjimečný a 
spolehlivý
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NiloChecker 500 WiFi
Jeden referenční přístroj – mnoho aplikací 
Jako zlatý standard v oblasti zajišťování a kontroly kvality 
podporuje NiloChecker měření šesti různých modalit v laboratoři 
IVF: teploty, vlhkosti, CO

2
/O

2
. Koncentrace, průtok vzduchu a 

otáčky – a neustále uvádíme na trh nové sondy. NiloChecker je k 
dispozici ve dvou konfiguracích. Standardní verze je preferované 
zařízení typu „vše v jednom“ pro namátkové kontroly a kalibrace, 
které používají jak laboratorní pracovníci, tak servisní technici. 
Monitorovací verze automaticky přenáší data ze zařízení do 
cloudu pro ukládání a dokumentaci, což poskytuje strategičtější 
přístup k celkovému provozu vaší laboratoře. 

Dokument
111d001_11/2025

Specifikace

Rozsah a přesnost měření

Displej a dotyk

Ukládání a export dat

Soulad s předpisy

Provozní podmínky

Napájení

Konektory

Výdrž baterie

Doba nabíjení

Informace k objednávce

Záleží na připojené sondě

7” - 800 x 480 pixelů - Kapacitní dotykový displej - Nastavitelný jas

Vnitřní paměť. - Export dat do počítače přes USB

ISO/EN 61010:2010 • ČSN EN 60950-1:2005 • AMD2:2013 • CE

0–50 °C – 5–95 % relativní vlhkosti, IP50

12 V/30 W - Adaptér do zásuvky - 100-240 V

5 ks - nerezová ocel se zámkem a rychloupínacím mechanismem

8 hodin - Hladina zobrazená v %

< 3 hodiny

Číslo dílu: 111s001 - NiloChecker 500
Číslo dílu: 111s002 - NiloChecker 500 WiFi

Funkce a technologie

Integrovaná dokumentace
Funkce Přidat do tabulky vám pomáhá 
zpracovávat a organizovat data z mnoha 
měření.

Dlouhá výdrž baterie
Stačí si NiloChecker vzít s sebou. 
Vysokokapacitní baterie zajistí hodiny 
měření mezi jednotlivými nabitími. 

Není nutná kalibrace 
Přístroj je plně digitální a nikdy nevyžaduje 
kalibraci. Přístroj zůstává v laboratoři 
a měřicí sondy lze ovládat a kalibrovat 
samostatně. 

Online monitorování
NiloChecker 500 společně s NiloCloud 
zajistí neustálé sledování vybavení ve vaší 
laboratoři. 

Úspora času 
Ušetřete drahocenný čas při kontrole 
procesu a kvality. Provádějte až 10 
simultánních měření. Například zkontrolujte 
inkubátor na CO

2
, O

2
 a teplotu současně. 

Snadné jako 1-2-3 
Velká dotyková obrazovka s intuitivním soft-
warem vás provede měřením. Pomáhá vám 
provádět měření v souladu s mezinárodními 
normami a doporučeními výrobců.

166 m
m

44 m
m

200 mm

Kompatibilní senzory
Kompatibilní se senzory CO

2
, O

2
, teploty, 

vlhkosti a rychlosti proudění vzduchu. 
Současné měření až 10 senzorů na 5 
portech.

Integrované funkce
Funkce grafu: Důležitý nástroj pro sledování 
jakéhokoli měření. Okamžité měření: Přístroj 
začne měřit po připojení sondy. Funkce 
časovače: Start/Stop umožňuje měřit v 
předem definovaném čase. Výpočty: Max, 
Min, Průměr, Klouzavý průměr, Odchylka od 
průměru. 
Snadný sběr dat z více senzorů.
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Sběr dat
NiloChecker shromažďuje data přímo ze zdroje ve vaší 
laboratoři. Tato automatizace vám uvolní čas, abyste se mohli 
soustředit na svou řemeslnou laboratorní práci.

Konsolidovaná data umožňuje vám kontrolovat všechny 
parametry ze všech připojených zařízení současně na jednom 
displeji.

Pracovní stanice
Monitorovat, analyzovat a spolupracovat. Z vaší pracovní 
stanice můžete sledovat výkon zařízení v reálném čase a 
dostávat upozornění na překročení nastavených limitů nebo 
dokončení jednotlivých procedurálních kroků. Můžete analyzovat 
data z různých zdrojů a porovnávat výkon, ve svém volném čase 
a odkudkoli. Můžete spolupracovat s kolegy a vrstevníky na 
dálku napříč kontinenty a časovými pásmy.

Specifikace

NiloCloud 

Připojení:

Požadavky na počítač (minimální):

Kapacita cloudového úložiště: 

Formát exportu: 

UPS pro NiloRouter

Vstupní napětí 

Výstupní napětí (režim baterie) 

Maximální výkon (W/A) 

Kapacita baterie 

Provozní doba 

NiloRouter

Rozměry (bez antén) 

Hmotnost 

Rozhraní 

Síťové rozhraní 

Maximální rychlost sítě 

Standard Wi-Fi 

Provozní teplota okolí 

Provozní vlhkost okolí 

Montáž 

Informace k objednávce

Přes místní WiFi nebo LAN/GSM přes NiloRouter

Intel® i3, 4 GB RAM 

Neomezené úložiště na jeden rok 

*.csv 

9–30 V stejnosměrného proudu 

12 V stejnosměrného proudu 

22 W / 1,8 ampéru 

2600 mAh / 17 Wh 

1,5 – 4 hodiny 

(114,5 × 93,6 × 32) mm 

360 g 

Vstup WiFi, výstup LAN nebo GSM

(2) porty GbE RJ45, rádio LTE kategorie 4 

Wi-Fi 4. 

150/50 Mb/s (příchozí/odchozí)

802.11 b/g/n, Wi-Fi 2,4 GHz 

-40 °C – 70 °C 

5 % až 95 % bez kondenzace 

Montáž na DIN lištu/stěnu/sloup (součástí 

balení) 

Číslo dílu: 500s001 - Čtvrtletní licence NiloCloud 
Číslo dílu: 500s002 - Textová služba pro NiloCloud 
Číslo dílu: 500s003 - Mobilní průmyslový router NiloRouter 
Číslo dílu: 500s004 - UPS pro NiloRouter 

NiloCloud
NiloCloud, navržený pro zjednodušení zaznamenávání a 
ukládání dat, nabízí jedinečný vhled do vašich operací na 
všech úrovních. Od servisních oddělení, která plánují údržbu 
a kalibraci, přes vytváření statistik a smysluplný dialog se 
zákazníky, až po kliniky, které získávají přehled o výrobních 
výsledcích, a držitele smluv, kteří jsou zmocněni k provádění 
strategických rozhodnutí. To vše ve vašem čase a tam, kde 
se rozhodnete to udělat. Sdílení a spolupráce s kolegy napříč 
časem a zeměpisnou polohou – NiloCloud vytváří hodnotu, 
která překračuje očekávání a možná i přání.

Funkce a technologie

Snižte si pracovní zátěž
Automatický sběr a ukládání dat pro účely kontroly a zajištění 
kvality, certifikace, auditu a dlouhodobého sledování výkonnosti 
poskytuje flexibilitu při stanovování priorit vašich úkolů.

Zabezpečte svá data
Všechna data shromážděná z každého zařízení připojeného k 
NiloCheckeru jsou bezpečně uložena v úložišti NiloCloud, což 
zajišťuje úplnou sledovatelnost a dokumentaci.

Dostávejte upozornění
Získejte oznámení, kdykoli vám to vyhovuje. Nastavte si 
preferované limity a plány a dostávejte oznámení, kdykoli vám to 
vyhovuje, e-mailem nebo SMS zprávou.

NiloCloud
Škálovatelné, bezpečné a bezproblémové cloudové řešení



Typ přístroje

   Nilotech probe

Box inkubátor Cook Minc ESCO MIRI/TL K-Systems G185 K-Systems G210 Origio/Planer BT37 Embryoskop Vitrolife/
EmbryoScope+

Laminární boxy Stanice ICSI výhřevné bloky/
Ohřívače

Kryogenní 
Aplikace

Měření teploty

DT112/-122
Stránka 11 

Teplota police Teplota dna v komoře
Povrchová teplota 

vyhřívaná deska stolu

DT123/-124
Stránka 13

Teplota uvnitř 
miska nebo zkumavka

Teplota uvnitř misky v komoře Teplota na vyhřívané ploše nebo uvnitř misky Teplota ve zkumavce

DT121
Stránka 15

Teplota víka a dna komory
Teplota víka a dna 

v komoře

PT120
Stránka 16

Teplota komory Teplota na vyhřívané ploše
Teplota proudu vzduchu 

na vyhřívané ploše

PT123
Stránka 17

Teplota vzduchu nebo 
teplota ve zkumavce

Teplota komory v bočním 
otvoru

Teplota ve zkumavce Teplota ve zkumavce

PT125
Stránka 18

Teplota vzduchu nebo 
teplota ve zkumavce

Teplota komory v bočním 
otvoru

Teplota ve zkumavce Teplota ve zkumavce Teplota v kryogenní nádrži

7 8

Níže uvedená tabulka ukazuje kompatibilitu sond NiloChecker s konkrétními značkami a modely 
zařízení. Společnost Nilotech provedla rozsáhlé validace našeho řešení společně s výrobci zařízení 
a/nebo koncovými uživateli. Správné používání zařízení je nezbytné pro dosažení správných 
výsledků a společnost Nilotech vyzývá všechny uživatele, aby nás kontaktovali s dotazy a žádostmi 
o školení.

Tabulka kompatibility sond



Typ přístroje

   Nilotech probe

Box inkubátor Cook Minc ESCO MIRI/TL K-Systems G185 K-Systems G210 Origio/Planer BT37 Embryoskop Vitrolife/
EmbryoScope+

Laminární box Centrifuga

Měření plynu

DG126
Stránka 19 

CO
2
 a O

2
 přes odběrný port 

komory
CO

2
 a O

2
 přes odběrný port 

komory
CO

2
 a O

2
 přes 

sample port
CO

2
 a O

2
 přes sample port ve 
víku komory

CO
2
 a O

2
 přes sample port

DG112
Stránka 20 

CO
2
 a O

2
 uvnitř komory CO

2
 a O

2
 uvnitř komory

DG122
Stránka 21 

Výstup CO
2
 a O

2
 

z filtru
CO

2
 a O

2
 přes sample port 
komory

Výstup CO
2
 a O

2

z filtru

Další měření

DH140
Stránka 22

Vlhkost uvnitř inkubátoru Vlhkost uvnitř inkubátoru
Vlhkost prostředí nebo vlhkost 

uvnitř pracovní stanice

DLV119
Stránka 23

Měření a výpočty laminárního 
proudění vzduchu

DLT145
Stránka 24

Měření otáček v rotačních 
zařízeních

9 10

Tabulka kompatibility sond
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DT112/-122

Digitální teplotní sonda

Udržování správné teploty v inkubátorech je skutečně zásadní 
pro životaschopnost a vývoj buněk. Inkubátory jsou obvykle 
nastaveny na 37 °C, aby napodobily podmínky těla a podpořily 
optimální růst buněk. Použití ploché teplotní sondy je vynikající 
metodou pro přesné sledování těchto podmínek. Měděné dno 
sondy je promyšleným konstrukčním prvkem, který zajišťuje 
efektivní tepelný kontakt s různými povrchy, což je nezbytné 
pro spolehlivé měření teploty a následně pro zdraví buněčných 
kultur.

Tato sonda je k dispozici s jednou i dvěma senzory.

Dokument
112d001_11/2025

Specifikace

Typ senzoru
Rozsah a přesnost měření

Rozlišení displeje a aktualizace
T90 (min:s)

Soulad s předpisy

Provozní podmínky
Délka kabelu

Materiály

Třída IP
Kalibrace

Informace k objednávce

Digitální teplotní senzor
Možná přesnost -20 - 50 °C/0,03 °C
0,01 °C, jedna aktualizace za sekundu 
1:45 
ISO/EN61010-1 • RoHS • CE s NiloChecker 500
Senzor lékařské kvality - ISO 80601-2-56
0–50 °C/5–95 % relativní vlhkosti
1,7 m (včetně 0,5 m plochého kabelu)
Pouzdro: ABS, měď.
Kabel: TPE (plochá část), PVC (kulatá část) 
IP50
Dodáváno s kalibračním certifikátem z výroby. Přesnost ±0,1 °C 
Lze kalibrovat v souladu s normou ISO/IEC 17025
Kalibrace vyžaduje adaptér. Číslo dílu: 115s001

Číslo dílu: 112s001 - Digitální teplotní sonda DT112 (dodávána s certifikátem o kalibraci z výroby)
Číslo dílu: 122s001 - DT122 Duální digitální teplotní sonda (dodává se s certifikátem o kalibraci z výroby)
Číslo dílu: 800s011AC - Akreditovaná kalibrace DT sondy ve 2 bodech 
Číslo dílu: 800s010 - Tovární kalibrace sondy DT ve 2 bodech

Funkce a technologie

Teplotní sonda
Tato unikátní sonda povrchové teploty je 
ideální pro řízení a kalibraci inkubátorů a 
výhřevných povrchů. 

Konstrukce těchto senzorů s vodivou 
měděnou základnou a izolačním vrškem 
zajišťuje maximální tepelný kontakt a 
přesnost. Navíc tovární kalibrace každého 
senzoru spolu s možností akreditovaného 
kalibračního certifikátu od třetí strany 
zaručuje spolehlivost. 

13 m
m

D 32 mm

K
 d

is
p

o
zi

ci j
ako sonda se dvěm

a se
n

z
o

r y
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DT123 / DT124

Digitální sonda pro měření teploty paraboly

Digitální teplotní sonda DT123 pro misky je moderní přístroj 
navržený pro přesnost a snadné použití v laboratorním 
prostředí. Její 200mm plochý ohebný drát a malý senzor 
umožňují přesné měření teploty v úzkých prostorech bez 
významného narušení prostředí. Tento senzor je obzvláště 
vhodný pro aplikace, kde je udržování správné teploty zásadní 
pro životaschopnost buněk, například uvnitř misek. 
Tato sonda je k dispozici s jedním i dvěma senzory. 

Dokument
123d001_11/2025

Specifikace

Typ senzoru
Rozsah a přesnost měření

Rozlišení displeje a aktualizace
T90 (min:s)

Soulad s předpisy

Provozní podmínky
Délka kabelu

Materiály

Třída IP
Kalibrace

Informace o objednávce

Digitální teplotní senzor
Možná přesnost -20 - 50 °C/0,03 °C
0,01 °C, jedna aktualizace za sekundu 
0:45 
ISO/EN61010-1 • RoHS • CE s NiloChecker 500 
Senzor lékařské kvality - ISO 80601-2-56 a ASTM E1112
0–50 °C/5–95 % relativní vlhkosti
1,7 m (včetně 0,5m plochého kabelu)
Flexibilní FR-4, epoxid.
Kabel: TPE (plochá část), PVC (kulatá část) 
IP50
Dodáváno s kalibračním certifikátem z výroby. Přesnost ± 0,1 °C 
Lze kalibrovat v souladu s normou ISO/IEC 17025 
Kalibrace vyžaduje adaptér. Číslo dílu: 115s001

Číslo dílu: 123s001 - Digitální teplotní sonda DT123 (Dodává se s certifikátem o kalibraci z výroby)
Číslo dílu: 124s001 - DT124 Duální digitální teplotní sonda s parabolickou teplotou (Dodává se s certifikátem o kalibraci z výroby)
Číslo dílu: 800s011AC - Akreditovaná kalibrace DT sondy ve 2 bodech
Číslo dílu: 800s010 - Tovární kalibrace sondy DT ve 2 bodech

Funkce a technologie

Vyhrazená teplota 
senzor pro misky a zkumavky
DT123 je ideální pro řízení a kalibraci 
vyhřívaných stolů a dalších citlivých topných 
zařízení. Sonda může být umístěna na 
jakémkoli povrchu, jako je kov, sklo, plast atd.

Umožnili jsme připojení 5 různých sond k 
jednomu NiloCheckeru. Ovládání a kalibrace 
vašeho laboratorního vybavení nebylo nikdy 
rychlejší ani jednodušší.

200 m
m

4 mm

D 25 mm

K
 d

is
po

zi
ci ja

ko sonda se dvěma
 senz

o
ry

Dvojitá teplotní sonda pro misky, zařízení 
pro regulaci teploty a zkumavky
DT124 - duální digitální teplotní sonda do 
misek je obzvláště ideální pro měření a 
regulaci teploty v miskách a zkumavkách. 
Snímače lze umístit přímo na různé povrchy, 
jako je kov, sklo, plast atd. 
 
K NiloCheckeru můžete připojit až pět sond 
a měřit a kalibrovat až deset různých pozic 
nebo komor najednou. To vám ušetří čas a 
zajistí spolehlivý provoz kritického vybavení 
ve vaší laboratoři. 
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PT120

Platinová flexibilní teplotní sonda 1 mm

PT120 představuje významný pokrok v technologii snímání 
teploty. Jeho platinová konstrukce zajišťuje vysokou přesnost 
a stabilitu, což ho činí ideálním pro potřeby přesného měření. 
Kompaktní konstrukce umožňuje snadnou integraci do 
různých systémů bez rušení a rychlá doba odezvy umožňuje 
monitorování a řízení v reálném čase.

Specifikace

Typ senzoru
Rozsah a přesnost měření

Rozlišení displeje a aktualizace
T90 (min:s)

Soulad s předpisy
Provozní podmínky

Délka kabelu
Materiály

Třída IP
Kalibrace

Informace o objednávce

Analogový teplotní senzor PT-100 (3 vodičový)
Možná přesnost -50 - 50 °C/0,03 °C
0,01 °C, jedna aktualizace za sekundu 
0:25 
ISO/EN61010-1 • RoHS • CE s NiloChecker 500 
0–50 °C/5–95 % relativní vlhkosti
2 m
Nerezová ocelová špička, připojovací vodiče potažené polyamidem a 
teflonem, PVC kabel
IP50
Dodáváno s kalibračním certifikátem od výrobce. Přesnost ± 0,1 °C v 
rozsahu 0 - 50 °C
PT120 lze kalibrovat v souladu s normou ISO/IEC 17025
Kalibrace vyžaduje adaptér. Číslo dílu: 115s001

Číslo dílu: 120s002 - PT120 Platinová flexibilní teplotní sonda 1 mm
Číslo dílu: 800s012/800s013 AC - Akreditovaná kalibrace 1 teplotního senzoru ve 3 bodech
Číslo dílu: 800s012 - Tovární kalibrace PT sondy ve 3 bodech

Funkce a technologie

Ideální teplotní sonda pro úzké otvory o 
průměru do 1 mm 
Standardní senzor PT-100 je přesný a stabilní 
v širokém teplotním rozsahu. 

PT120 je také obzvláště užitečný pro 
ovládání vyhřívaných ploch uvnitř nádobí a 
dalších citlivých vyhřívaných zařízení. Sonda 
může být umístěna na jakémkoli povrchu, 
jako je kov, sklo, plast atd.
Sonda může být také užitečná k měření 
kapalin za předpokladu, že je umístěna ve 
vodotěsném sáčku.

15 m
m

30 m
m

100 m
m

D 1 mm

DT121

Digitální teplotní sonda Up-Down

Digitální teplotní sonda DT121 s měřením Up-Down představuje 
významný pokrok v přesné regulaci teploty inkubátorů pro 
buněčné kultury. Její inovativní konstrukce s měděnou horní a 
spodní částí, spojenými pružinou, zajišťuje optimální tepelný 
kontakt se dnem i víkem komory. Tato schopnost dvojitého 
měření umožňuje simultánní monitorování dvou kritických bodů 
pomocí jediného zařízení, což zefektivňuje proces a zajišťuje 
integritu buněčného prostředí.

Dokument
 121d001_11/2025

Dokument
120d001_11/2025

Specifikace

Typ senzoru
Rozsah a přesnost měření

Rozlišení displeje a aktualizace
T90 (min:s)

Soulad s předpisy

Provozní podmínky
Délka kabelu

Materiály

Třída IP
Kalibrace

Informace k objednávce

2 digitální teplotní senzory
Možná přesnost -25 - 50 °C/0,03 °C.
0,01 °C, jedna aktualizace za sekundu 
1:45 
ISO/EN61010-1 • RoHS • CE s NiloChecker 500
Senzor lékařské kvality - ISO 80601-2-56
0–50 °C/5–95 % relativní vlhkosti
1,7 m (včetně 0,5 m plochého kabelu)
Pouzdro: Měď.
Kabel: TPE (plochá část), PVC (kulatá část) 
IP50
Dodáváno s kalibračním certifikátem z výroby. Přesnost ±0,1 °C 
Lze kalibrovat v souladu s normou ISO/IEC 17025
Kalibrace vyžaduje adaptér. Číslo dílu: 115s001

Číslo dílu: 121s001 - DT121 Digitální teplotní sonda s měřením teploty nahoru a dolů (dodává se s certifikátem o kalibraci z výroby)
Číslo dílu: 800s010/800s011AC - Akreditovaná kalibrace DT sondy ve 2 bodech
Číslo dílu: 800s010 - Tovární kalibrace DT sondy ve 2 bodech

Funkce a technologie

Snadné použití
Umožnili jsme vám připojit až 5 sond k 
jednomu NiloCheckeru. Ovládání a kalibrace 
benchtop inkubátorů nebyla nikdy rychlejší a 
jednodušší.

Duální měření
Naše unikátní sonda Up-Down je ideální pro 
řízení a kalibraci stolních inkubátorů díky 
svým 2 digitálním teplotním senzorům.

Flexibilní design
Sondu lze umístit na dno inkubační komory, 
zatímco pružina zajišťuje dobrý kontakt mezi 
horním senzorem a víkem.

29,4 m
m

D 26,5 mm
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PT125

1,6 x 150 mm nerezová kryogenní PT100

Udržování teploty kryogenního skladování vzorků je nezbytné 
pro zachování integrity materiálů na bázi buněk používaných 
v různých výzkumných a terapeutických aplikacích. Kryogenní 
teplotní sonda PT125 je ideální pro měření teplot uvnitř 
kryogenních nádrží. Díky teplotnímu rozsahu od -200 °C do +50 
°C je tato sonda vhodná jak pro namátkovou kontrolu hladiny 
kapalin, tak pro dlouhodobé monitorování.

Dokument
125d001_11/2025

Specifikace

Typ senzoru
Rozsah a přesnost měření

Rozlišení displeje a aktualizace
T90 (min:s)

Soulad s předpisy
Provozní podmínky v místnosti

Délka kabelu
Materiály

Třída IP
Kalibrace

Informace o objednávce

Analogový teplotní senzor PT-100 (3 vodičový)
-200 - 50°C, možná přesnost 0,03 °C
0,01 °C, jedna aktualizace za sekundu
0:45 
ISO/EN61010-1 • RoHS • CE s NiloChecker 500 
0–50 °C/5–95 % relativní vlhkosti
2 m s možností úprav na míru.
Hrot: Nerezová ocel - Kabel: Teflon a PVC
IP50
Dodáváno s kalibračním certifikátem z výroby. Přesnost ± 0,1 °C v 
rozsahu -200 - 50 °C
PT125 lze kalibrovat v souladu s normou ISO/IEC 17025
Kalibrace vyžaduje adaptér. Číslo dílu: 115s001

Číslo dílu: 120s005 - Digitální kryogenní teplotní sonda PT125
Číslo dílu: 115s001 - Adaptér pro kalibraci jedné sondy
Číslo dílu: 800s012/800s013 AC - Akreditovaná kalibrace 1 teplotního senzoru ve 3 bodech
Číslo dílu: 800s012 - Tovární kalibrace PT sondy ve 3 bodech

Funkce a technologie

Specializovaná kryogenní sonda
Kryogenní teplotní sonda PT125 je navržena 
pro snadné a bezpečné měření. Její 150 mm 
dlouhá špička umožňuje snadné umístění v 
jakékoli otevřené nádobě. 

Hrot o průměru 1,6 mm minimalizuje přenos 
tepla sondou. 

Přiložený teflonový kabel umožňuje ponoření 
celé sondy do velké Dewarovy nádoby pro 
rychlou kontrolu hladiny nebo dlouhodobé 
monitorování.

150 m
m

44 m
m

D 8,1 mm

D 1,6 mm

Dokument
123d001_11/2025

PT123

2,5 x 100 mm nerezová ocel PT100

PT123 představuje důležitý pokrok v technologii snímání 
teploty. Jeho senzor PT100 zapouzdřený v nerezové oceli 
zajišťuje vysokou přesnost a stabilitu, což ho činí ideálním pro 
přesná měření. Ponořitelný hrot umožňuje přesná měření ve 
zkumavkách, vodních lázních a dalších nádobách. Rychlá doba 
odezvy umožňuje monitorování a řízení v reálném čase.

Specifikace

Typ senzoru
Rozsah a přesnost měření

Rozlišení displeje a aktualizace
T90 (min:s)

Soulad s předpisy
Provozní podmínky

Délka kabelu
Materiály

Třída IP
Kalibrace

Informace k objednávce

Analogový teplotní senzor PT-100 (3 vodičový)
-50 - 100 °C, možná přesnost 0,03 °C
0,01 °C, jedna aktualizace za sekundu 
0:45 
ISO/EN61010-1 • RoHS • CE s NiloChecker 500 
0–50 °C/5–95 % relativní vlhkosti
2 m s možností úprav na míru
Hrot: Nerezová ocel - Kabel: PVC
IP50
Dodáváno s kalibračním certifikátem od výrobce. Přesnost ± 0,1 °C v 
rozsahu 0 - 100 °C
PT123 lze kalibrovat v souladu s normou ISO/IEC 17025
Kalibrace vyžaduje adaptér. Číslo dílu: 115s001

Číslo dílu: 120s003 - 2,5 x 100 mm nerezová ocel PT100
Číslo dílu: 115s001 - Adaptér pro kalibraci jedné sondy
Číslo dílu: 800s012/800s013 AC - Akreditovaná kalibrace 1 teplotního senzoru ve 3 bodech
Číslo dílu: 800s012 - Tovární kalibrace PT sondy ve 3 bodech

Funkce a technologie

Ideální teplotní sonda pro kapaliny
Standardní senzor PT-100 je přesný a stabilní 
v širokém teplotním rozsahu. Nilotech PT123 
měří od -50 °C do 100 °C.

PT123 je obzvláště užitečný pro regulaci 
kapalin ve vodních lázních, zkumavkách a 
jiných nádobách s tekutinami. 

Sondu lze zavést do jakéhokoli otvoru 
většího než 2,5 mm v průměru, například do 
bočních otvorů inkubátorů.

100 m
m

70 m
m

D 2,5 mm

D 10 mm
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DG126

Digitální sonda CO2/O2 s pumpou

Digitální oxid uhličitý (CO
2
) DG126 a kyslíková (O

2
) sonda s 

pumpou představuje významný pokrok v technologii monitorování 
inkubace. Díky kompaktnímu provedení a široké kompatibilitě je 
ideální volbou pro správu box i benchtop inkubátorů.

Dokument
 126d001_11/2025

Specifikace

Senzory
Rozsah měření

Přesnost
T90

Kompenzace za okolní podmínky
Průtok čerpadla

Rozlišení displeje a aktualizace
Délka kabelu

Trubkové tvarovky
Soulad s předpisy

Kalibrace

Provozní podmínky

Informace o objednávce

NDIR (CO
2
), elektrochemický (O

2
)

0–30 % O
2
/0–12 % CO

2

0,2 % O
2
, 0,1 % CO

2
 ±3 % z odečtu

< 20 s (O
2
), < 15 s (CO

2
)

Teplota (20 - 40 °C), nadmořská výška (700 - 1100 mbar) 
100 - 150 ml/min
0,1 %, jedna aktualizace za sekundu
1 m
Luer-lock standardně. Volitelně i další 1/8” fitinky
CE s NiloChecker 500 • RoHS 
Dodáváno s certifikátem o kalibraci z výroby
Lze kalibrovat v souladu s normou ISO/IEC 17025 
Kalibrace vyžaduje adaptér. Číslo dílu: 115s001
0–50 °C, 5–95 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)

Číslo dílu: 126s002 - DG126 Digitální sonda CO
2
/O

2
 s pumpou (Dodává se s certifikátem o kalibraci z výroby)

Číslo dílu: 800s015 - Tovární kalibrace plynové sondy Nilotech včetně továrního a plynového certifikátu
Číslo dílu: 800s015AC - Kalibrace plynu sondy DG

116 mm

56 m
m

40 m
m

Funkce a technologie

Snadné použití
Připojte až 5 sond DG126 současně. S 
NiloCheckerem v ruce můžete spouštět/
zastavovat měření, sledovat jejich průběh 
a ukládat naměřené hodnoty pro pozdější 
analýzu.

Výstupní data
CO

2
 a O

2
 v %. NiloChecker vypočítává 

a mapuje data včetně minimálních, 
průměrných a maximálních hodnot z 
několika měření. Další informace o exportu 
naměřených dat naleznete v produktovém 
listu NiloChecker.

Duální měření
Připojte flexibilní hadičku k odběrovému 
portu nebo použijte odběrovou jehlu k 
odběru vzorků z úzkých otvorů. Spusťte 
čerpadlo ze zařízení NiloChecker a zařízení 
bude měřit CO

2
 a O

2
 současně.

Flexibilní design
Sondu lze umístit v blízkosti cílového zařízení 
nebo přímo na něj, aby se minimalizovala 
délka hadičky. 
Krátká trubice minimalizuje dobu měření a 
spotřebu plynu.

DG112

Digitální sonda CO2/O2

Měření koncentrací plynů v inkubátorech je skutečně složité, 
zejména kvůli možnému narušení prostředí inkubátoru v 
důsledku nasávání plynu. Přesnost měření plynu je klíčová v 
aplikacích, jako jsou buněčné kultury, kde je udržování prostředí, 
které se co nejvíce podobá podmínkám in vivo, nezbytné pro 
růst a reprodukci buněk. 

Dokument
112d002_11/2025

Specifikace

Senzory
Rozsah měření

Přesnost
T90

Kompenzace okolních podmínek
Rozlišení displeje a aktualizace

Délka kabelu
Soulad s předpisy

Kalibrace

Provozní podmínky

Informace k objednávce

NDIR (CO
2
), elektrochemický (O

2
)

0–30 % O
2
/0–12 % CO

2

0,2 % O
2
, 0,1 % CO

2
 ± 3 % z odečtu

< 20 s (O
2
), < 15 s (CO

2
)

Teplota (20 - 40 °C), nadmořská výška (700 - 1100 mbar) 
0,1 %, jedna aktualizace za sekundu
2 m
CE s NiloChecker 500 • RoHS 
Dodáváno s certifikátem o kalibraci z výroby
Lze kalibrovat dle normy ISO/IEC 17025. 0–50 °C 
Kalibrace vyžaduje adaptér. Číslo dílu: 115s001
5–95 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)

Číslo dílu: 112s003 - DG112 VFC (Velmi plochý kabel pro benchtop inkubátory) - Dodáváno s certifikátem o kalibraci z výroby
Číslo dílu: 800s015 - Tovární kalibrace plynové sondy Nilotech včetně továrního a plynového certifikátu
Číslo dílu: 800s015AC - Kalibrace DG sondy dle plynu

Funkce a technologie

Digitální plynová sonda
Tato digitální sonda CO

2
 a O

2
 představuje 

také významný pokrok v technologii řízení 
inkubátorů. Díky svému inovativnímu 
plochému designu je ideální volbou pro 
různá laboratorní prostředí, včetně benchtop 
inkubátorů.
Tato sonda umožňuje nepřetržité 
monitorování koncentrace CO

2
 a O

2
, což je 

klíčové pro udržení optimálního prostředí 
pro buněčné kultury a další citlivé biologické 
vzorky.

84 m
m

17,5 m
m

56 mm
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DG122

Digitální průtoková sonda CO2/O2

Digitální sonda CO
2
/O

2
 DG122 je moderní přístroj určený pro 

přesnou analýzu plynů. Její špičková technologie umožňuje 
minimální průtokový odpor, což je nezbytné pro monitorování v 
reálném čase v rozmanitých aplikacích.

Specifikace

Senzory
Rozsah měření

Přesnost
T90

Kompenzace okolních podmínek
Rozlišení displeje a aktualizace

Délka kabelu
Hadicové připojení
Soulad s předpisy

Kalibrace

Provozní podmínky

Informace o objednávce

NDIR (CO
2
), elektrochemický (O

2
)

0–30 % O
2
/0–12 % CO

2

0,2 % O
2
, 0,1 % CO

2
 ±3 % z odečtu

< 20 s (O
2
), < 15 s (CO

2
)

Teplota (20 - 40 °C), nadmořská výška (700 - 1100 mbar) 
0,1 %, jedna aktualizace za sekundu
2 m
Standardně 6 mm zásuvné připojení. Volitelné další 1/8” připojení
CE s NiloChecker 500 • RoHS. 
Dodáváno s certifikátem o kalibraci z výroby.
Lze kalibrovat v souladu s normou ISO/IEC 17025. 
0–50 °C Kalibrace vyžaduje adaptér. Číslo dílu: 115s001.
0–40 °C, 5–95 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)

Číslo dílu: 122s002 - Digitální průtoková sonda CO
2
/O

2
 DG122 (Dodává se s certifikátem o kalibraci z výroby)

Číslo dílu: 800s015 - Tovární kalibrace plynové sondy Nilotech včetně továrního a plynového certifikátu
Číslo dílu: 800s015AC - Kalibrace plynu sondy DG

Funkce a technologie

Duální měření
DG122 je sofistikovaný analyzátor plynů 
určený k současnému měření koncentrace 
CO

2
 a O

2
. Pro zajištění přesných údajů je 

nezbytné připojit vstupní port DG122 k portu 
pro odběr vzorku plynu na cílovém zařízení. 
Pokud má cílové zařízení zpětný port, měl 
by být výstupní port DG122 připojen tam. 
U systémů s vysokými průtoky lze použít 
omezovače průtoku, které minimalizují 
průtok vzorku, čímž se zabrání potenciálním 
chybám měření a zajistí integrita analýzy 
plynu. 
Důležité: DG122 neobsahuje čerpadlo 
a spoléhá na průtok z cílového zařízení. 
Informace o sondě s čerpadlem naleznete 
v DG126.

Snadné použití
Ke každému NiloCheckeru můžete současně 
připojit až 5 sond DG122. Můžete spouštět/
zastavovat měření, sledovat jejich průběh 
a ukládat naměřené hodnoty pro pozdější 
analýzu.

Výstupní data
CO

2
 a O

2
 v %. NiloChecker vypočítává 

a mapuje data včetně minimálních, 
průměrných a maximálních hodnot z 
libovolných měření. Další informace 
naleznete ve specifikacích NiloCheckeru.

56 mm

26 m
m

116 m
m

Dokument
122d001_11/2025

DH140

Digitální sonda vlhkosti

Sonda vlhkosti a teploty Nilotech DH140 je robustní a cenově 
dostupný snímač vlhkosti s vysokou přesností a dobrou 
stabilitou. DH140 je vhodná pro inkubátory, laboratoře, skleníky 
a fermentační zařízení.

Dokument
140d001_11/2025

Specifikace

Typ senzoru
Rozsah/přesnost měření

Stabilita
Rozlišení displeje a aktualizace

T90 (min:s)
Soulad s předpisy

Provozní podmínky
Délka/materiály kabelu

Materiály senzorů
Třída IP

Kalibrace

Informace k objednávce

Kapacitní typ
0 - 80 % RH, ±1,5 %, 0 - 60 °C
80 - 100 % RH, ± 2 %, 0 - 80 °C
20–50 °C, ±0,1 °C
±0,25 % relativní vlhkosti po dobu 1 roku
0,1 % relativní vlhkosti, jedna aktualizace za sekundu 
0:26 s
ISO/EN61010-1 • EN 61326-1 • RoHS • CE s NiloChecker 500 
0–50 °C/5–95 % relativní vlhkosti
0,5 m TPE (plochá část), 1,2 m PVC (kulatá část) a ABS (spojovací krabice)
Nerezová ocel (pouzdro a mřížka)
IP65
Dodáváno s certifikátem o kalibraci z výroby 
Přesnost ±1,5 % relativní vlhkosti v rozsahu 0–80 % relativní vlhkosti, 0–60 °C

DH140 lze kalibrovat v souladu s normou ISO/IEC 17025
Kalibrace vyžaduje adaptér. Číslo dílu: 115s001

Číslo dílu: 140s001 - Digitální sonda vlhkosti DH140 
Číslo dílu: 140sp002 - Držák magnetické sondy pro DH140
Číslo dílu: 800s016 - Tovární kalibrace relativní vlhkosti DH140

Funkce a technologie

Robustní konstrukce
Tělo DH140 z nerezové oceli je klasifikováno 
jako IP65, takže je ideální pro náročné 
podmínky. DH140 má díky digitálnímu 
senzoru vysokou chemickou odolnost.

DH140 se připojuje tenkým flexibilním 
kabelem, takže jej lze umístit do box nebo 
benchtop inkubátorů, aniž by to ovlivnilo 
prostředí. Magnetický držák sondy 140sp002 
usnadňuje instalaci senzoru v prostředí. Silný 
magnet zůstává pevně připevněn k ocelovým 
konstrukcím. Alternativně lze k upevnění 
šrouby použít otvory o průměru 3,5 mm.

25 m
m

68 m
m

D 12 mm
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DLT145

Digitální laserová otáčkoměrná sonda

Centrifugy poskytují preparativní separační technologii, která 
určuje čistotu a koncentraci klíčových složek používaných v 
laboratoři. Udržování centrifug v dobrém stavu je proto velmi 
důležité. 

Dokument
145d001_11/2025

Vnitřní průměr 34 mm

Specifikace

Světelné emise
Typ senzoru

Rozsah měření

Rozlišení displeje a aktualizace
Dodržování

Provozní podmínky
Délka kabelu

Materiály

Třída IP
Kalibrace

Informace k objednávce

Červený laser, vlnová délka 650 nm 
Optodioda s přední čočkou 
Vzdálenost až 100 cm (0 – 40”) 
Otáčky: 10–12 000 ot./min
1 RPM, jedna aktualizace za sekundu 
CE s NiloChecker 500 • RoHS
0–40 °C/5–85 % relativní vlhkosti
0,5 m 
Kabel: PVC potažený
Pouzdro: Nylon, Polykarbonát (PC)
IP50
Dodáváno s dohledatelným certifikátem o kalibraci z výroby 
Lze kalibrovat v souladu s normou ISO/IEC 17025 
Kalibrace vyžaduje adaptér. Číslo dílu: 115s001 

Číslo dílu: 145s001 - Digitální laserová otáčkoměrná sonda DLT145 (Dodává se s tovární kalibrací)

Funkce a technologie

Digitální laserová otáčkoměrná sonda 
DLT145 je určena pro použití s přístrojem 
NiloChecker k měření otáček za minutu 
(RPM), obvykle v centrifugách používaných 
v biomedicínských, chemických, 
environmentálních nebo jiných analytických 
laboratořích.

Sonda využívá pro měření rychlosti 
nejmodernější optickou detekci s využitím 
našeho vlastního hardwaru a firmwaru a má 
stejný celkový design jako všechny ostatní 
sondy NiloProbe. 

- Ø hlavy (vnitřní/vnější) = Rozsah 
odstředivky (velikost) vnitřní 34 mm vnější 
40 mm 

DLV119

Digitální nízkorychlostní sonda 

proudění vzduchu

Správné laminární proudění na pracovištích IVF je zásadní 
pro zabránění kontaminaci buněk a zajištění bezpečnosti 
obsluhy. DLV119 lze použít k řízení filtrů a proudění v souladu 
s doporučeními výrobce a mezinárodními normami, jako je EN 
12469, v:
- Biologické bezpečnostní boxy
- Chemické digestoře
- Laminární boxy
- Bezpečnostní biologické boxy
- HEPA a filtrační boxy 
- A další

DLV119 je všestranná a robustní, vysoce výkonná sonda 
rychlosti vzduchu pro nízké průtoky.
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Specifikace

Senzory
Rozsah měření

Přesnost
Doba odezvy

Kompenzace okolních podmínek
Rozlišení displeje a aktualizace

Délka kabelu
Soulad s předpisy

Kalibrace

Provozní podmínky
Materiály

Informace k objednávce

Anemometr s horkým drátkem. Teplotně kompenzovaný.
Průtok: 0,15 – 1,5 m/s. Teplota: 0 °C - 60 °C
Průtok: ± 1 % z odečtu + 0,05 m/s. Teplota: ± 1 °C
400 ms
Teplota (0–60 °C)
0,01 m/s, 0,01 °C, jedna aktualizace za sekundu.
2 m
CE s NiloChecker 500 • RoHS 
Dodáváno s certifikátem o kalibraci z výroby. 
Lze kalibrovat v souladu s normou ISO/IEC 17025 
Kalibrace vyžaduje adaptér. Číslo dílu: 115s001
5–95 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)
Kabel: PVC potažený
Pouzdro: Polykarbonát (PC), UL94-V0 (hlava) 
UL94-HB (pouzdro). Hliník (kabelový kroužek)

Číslo dílu: 119s001 - Digitální sonda rychlosti vzduchu DLV119 (Dodává se s tovární kalibrací)
Číslo dílu 800s014AC - Kalibrace DLV119 při 3 rychlostech

Funkce a technologie

Funkce a technologie
DLV119 je vhodný pro náročné aplikace, 
včetně aplikací v korozivním nebo alkalickém 
prostředí. Díky robustní a voděodolné 
konstrukci je DLV119 navržen pro podporu 
široké škály aplikací pro řízení proudění 
vzduchu v produktech a procesech.
 
Software v NiloCheckeru podporuje výpočet 
průtoku vzduchu v souladu s mezinárodními 
standardy a snadné vytváření reportů.

290 m
m

D 12,5 mm 
(1⁄2”)

27,5 m
m

29,4 m
m

52 m
m

54 mm

Vnější průměr 40 mm

Vnitřní průměr 34 mm       

- Přijímač: optodioda s přední čočkou pro 
zajištění vysoké citlivosti a odolnosti proti 
vnějšímu rušení

- Dodává se s reflexní páskou k upevnění na 
jedno z ramen centrifugy pro zajištění jasně 
definovaného odrazu.

- Pouzdro: měkce zaoblené pouzdro pro 
vynikající úchop 

Jeho kompatibilita a snadné použití ho činí 
atraktivním pro servisní techniky zaměřené 
na výše uvedené laboratoře.
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NiloBlock

Nový koncept výhřevného bloku pro odběr oocytů
Nový izolovaný výhřevný blok, který přináší optimální teplotní 
stabilitu zkumavek. Tento nově vyvinutý koncept umožňuje 
vizuální kontrolu obsahu zkumavek s minimálními tepelnými 
ztrátami. NiloBlock lze použít se standardními topnými 
plochami a kompatibilními blokovými topnými tělesy. 

Funkce a technologie

Specifikace

Materiály

Hmotnost
Země původu

Čištění

Informace o objednávce

Blok: Eloxovaný hliník
Kryt: Polykarbonát
630 g
Dánsko

Blok: Ruční mytí a/nebo autoklávování
Potah: Ruční praní nebo praní v pračce (max. 70 °C)

Číslo dílu: 110s002 - NiloBlock

Důležitá izolace 
Blok a trubky jsou zvenčí tepelně izolovány 
tenkou vrstvou vzduchu mezi blokem a 
krytem. Izolace zajišťuje rovnoměrnou 
teplotu v celých trubkách.

Chytrý kryt
Průhledný kryt umožňuje sledování obsahu 
zkumavky, což je důležité při odběru oocytů. 
Kryt se snadno nasazuje a odstraňuje pro 
čištění.

78 m
m

49,8 m
m

113 mm D 17 mm
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Fermacidal 2 - ubrousky, 70 ks. 
Dezinfekční prostředek bez alkoholu připravený k použití pro povrchy a nástroje 
 
Odstraňuje zápach a neutralizuje bakterie způsobující zápach, nezanechává skvrny, 
rozpouští krev a má velmi dobrou materiálovou snášenlivost s kovy, gumou, plasty, 
dřevem atd. Ubrousky Fermacidal jsou vhodné i k dezinfekci. CO

2
 inkubátory a 

ultrazvukové sondy. 
 
Mikrobiologická účinnost: 
- Baktericidní, např.: Salmonela, Mycobacterium tuberculosis 
- Fungicidní, např.: Trichophyton mentagrophytes 
- Selektivní virucidní, např.: Hepatitida B/C, HIV, rotavirus, chřipka A, koronaviry 

Informace k objednávce
Číslo dílu: 130s002

Příslušenství

Příslušenství k našemu sortimentu.

Příslušenství

Příslušenství k našemu sortimentu.

Kalibrační adaptér
Adaptér pro kontrolu a seřízení 
jakékoli sondy NiloChecker

Informace o objednávce
Číslo dílu: 115s001

Prodlužovací kabel
3m prodlužovací kabel pro sondy 
NiloChecker

Informace k objednávce
Číslo dílu: 112s005

NiloCase
Pevné pouzdro na mobilní telefon pro 
NiloChecker a senzory

Informace k objednávce
Číslo dílu: 111s020

Odsavač vody pro DG126
Odvodňovací sifon s luer-lock 
koncovkami

Informace k objednávce
Číslo dílu: 126sp002

Kalibrační krytka pro 
DG112
Silikonová krytka pro kalibraci sondy 
DG112 - CO

2
/O

2

Informace k objednávce
Číslo dílu: 112s002
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Poznámky

Prostor pro vaše myšlenky, nápady a poznámky.

Poznámky

Prostor pro vaše myšlenky, nápady a poznámky.
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